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Professional 10W-30 CI-4/SL E7 

 

ОПИСАНИЕ 
Всесезонное моторное масло, произведенное на 
основе синтетических гидрокрекинговых и 
гидроочищенных минеральных базовых масел с 
применением высокоэффективного пакета 
присадок. Обладает высокими моюще-
нейтрализующими, противоизносными и 
антикоррозийными свойствами. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Разработано для внедорожной 
(сельскохозяйственной, горнодобывающей и т.д.) 
и шоссейной техники европейских, американских 
и азиатских производителей экологических 
классов вплоть до Евро-5 (без сажевых 
фильтров). Совместимо с системами 
рециркуляции выхлопных газов и избирательной 
каталитической нейтрализации 

  
СПЕЦИФИКАЦИИ 
API CI-4/SL 
ACEA E7 
MB 228.3 
MAN M3275-1 
Volvo VDS-3 
Renault RLD-2 
MACK EO-N 
Cummins CES 20076/77/78 
Caterpillar ECF-1a/ECF-2 
Detroit Diesel DDC 93K215 
Deutz DQC-III-10 

АРТИКУЛЫ 
20 л AKS0040MOS 
30 л AKS0041MOS 
208 л AKS0042MOS 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя Методы испытания Значение 

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2 /с ГОСТ 33 11,9 

Индекс вязкости ГОСТ 25371 145 

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 220 

Плотность при 20°С, кг/м3 ГОСТ 3900 856 

Плотность при 15°С, кг/м3 ГОСТ Р 51067 859 

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 минус 33 

Содержание воды, % ГОСТ 2477 отсутствие 

Содержание механических примесей, % ГОСТ 6370 отсутствие 

Щелочное число мг КОН на 1г масла ГОСТ 11362 10,5 

Сульфатная зольность, % ГОСТ 12417 1,3 
 

 

 


